1080P H.265 Wi-Fi
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Versa

Bullet Camera

Versa ofrece monitoreo en vivo de 2MP con una lente de alto rendimiento de 2.8 mm F1.6, admite cuatro modos de
visién nocturna para una claridad diurna incluso en la oscuridad total. Con una carcasa con certificacion IP65, la camara
se puede utilizar en exteriores en diferentes condiciones climaticas. Con la sirena de seguridad de 120 dB, Versa
mantiene activamente a los visitantes no deseados alejados de lo que le importa. Con el soporte de montaje magnético

puedes colocarlo donde quieras.

H.265 1080P Full HD

Ver mas de 720P

e

Alarma de sonido anormal

Envia alertas a su teléfono inteligente
cuando detecta un sonido anormal.

@ Grabacién 24/7
Ahuyenta a los stangers de tu

casa

o
0

Vision nocturna en color
inteligente

Admite visién nocturna de cuatro modos
para una claridad tan clara como el dia
incluso en la oscuridad total.

Sirena de seguridad

Ahuyenta a los stangers de tu
casa.

Charla bidireccional

Comunicate facilmente con la
familia y las mascotas.

Deteccion humana

o

Encuentre rapidamente objetivos
humanos en su lugar

Notificacion de alarma

9 Envia alertas instantaneas a su

teléfono moévil cuando se detecta un
evento.

Servicio en la nube

| .
. Admite almacenamiento en la nube

o MicroSD (hasta 256GB)

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la nube, tendra acceso a lo que le importa siempre que Internet
esta disponible. Puede grabar videos diarios o en movimiento en la nube y



reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Este documento, propiedad de SED International, contiene informacién protegida y confidencial. El acceso esta limitado solo a personas
autorizadas. Cualquier divulgacion, copia o accién basada en el contenido sin la debida autorizacidn estd estrictamente prohibida.


http://www.imoulife.com/

Micréfono

Indicador LD

Front View
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Specifications

Camara

1/2.8” 2Megapixel Progressive CMOS
2MP(1920 x 1080)

Night Vision: 20m(66ft) IR Distance
2.8mm Fixed Lens

Field of View: 97°(H), 52°(V), 114°(D)

Video & Audio

Video Compression: H.265/H.264
Up to 25/30fps Frame Rate

8x Digital Zoom

Two-way Audio

Gestiodn de avisos

Motion Detection
Human Detection
Configurable Region
Abnormal Sound Alarm

RED

Wi-Fi:lEEE802.11b/g/n,50m Open Field

Imou App: iOS, Android
onvif

Interfaz auxiliar

Micro SD Card Slot (up to 256GB)
Built-in Mic & Speaker

Reset Button

General

DC 5V1A Power Supply

Power Consumption:< 3.5W

Working Environment:-20°C~+45°C, Less Than 95%RH
Device Dimensions: 72 x 51 x 52mm (2.83 x 2.00x 2.04 inch)
Device Weight: 120g

CE, FCC

Que contiene la caja

e1xCamara - 1x Cable de alimentacion

¢ 1x Guia de inicio - 1xPlaca de montaje

1x Ad de corriente

Este docum-
tr

-1x Paquete de tornillos
-1xMapa de posicién de instalacion.
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